MY WEIGH ULTRA SHIP U-2 (27.215 gr. x 2 gr.) (Vejeplade 18 x 17 cm.)

KOM GODT I GANG

FUNKTIONER:


.
Automatisk slukkefunktion

.
Automatisk nulstilling

.
Adapter/USB

.
Flytbart display

.
Konvertering

.
Stort LCD-display
Adapter stik[image: image1.emf]Til USB

Taster:

[image: image2.emf]
ON/OFF
-
Tænd/slukknap

UNIT KEYS
-
Vejeenheder

HOLD KEY
-
Værdien bliver på skærmen

SEND KEY 
-
Send data til PC

ZERO KEY
-
TARA-knap

DISPLAY

[image: image3.emf]
HOLD-knappen

1. Sæt et emne på vejeplatformen

2. Vægten stabiliserer

3. Tryk på HOLD

4. Fjern emnet fra platformen. Værdien forbliver på displayet. Vejeenhed vælges ved at trykke på M1 eller M2

5. HOLD-funktionen annulleres ved at trykke på HOLD igen

FEJLKODER

”-----” og ”OVERLOAD”
-
Emnet, der skal vejes overstiger vægtens kapacitet
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-
Batterinieau er lavt

IBRUGTAGNING

1. Tænd vægten ved at trykke på [image: image5.emf]. 

2. Vælg [image: image6.emf] for at ændre den øverste vejeenhed.  Vælg [image: image7.emf] for at ændre den nederste vejeenhed. Man kan vælge gr/kg/lb/oz.

3. Start vejning – uden beholder

Displayet skal vise ”0”. Hvis det ikke viser ”0”, tryk på TARE. Herefter vises vægten.

Start vejning – med beholder.

Stil en tom beholder på vejeplatformen. Når vægten er stabil, tryk på TARE. Stil emner, der skal vejes på platformen. Vægten vises.

AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION

Tryk på HOLD og [image: image8.emf] samtidig. Displayet viser ”0000” og viser ”OFF 0” eller ”OFF 1” (vægten slukker automatisk efter 2 minutter) eller ”OFF 2” (vægten slukker efter 5 minutter). Vælg slukketiden og tryk på SEND og bekræft ved at trykke på TARE. Vægten går tilbage til vejefunktionen.

KALIBRERING

I tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at kalibrere vægten gøres følgende:

1. Sluk vægten på OFF

2. Tryk på [image: image9.emf] og [image: image10.emf] samtidig. Slip knapperne og displayet viser ”CALE”.

3. Sæt kalibreringsloddet (20 kg) på vejeplatformen og vent 3 sek. Tryk på TARE.
4. Displayet viser ”PASS” og kalibreringen er gennemført.

Hvis kalibreringen fortsætter med at være ukorrekt, udskift batterierne eller flyt vægten.

FEJL I VÆGTEN

1. Hvis vægten er upræcis, skal den kalibreres igen.

2. Hvis displayet viser ”-----” kan det betyde, at vægten har fået et stød eller at de følsomme sensorer er beskadigede. Vægten skal kalibreres igen.

3. Hvis visningen i displayet er svagt, skal batterierne udskiftes.

4. Hvis vægten viser ”UNST” står den ustabilt. Flyt den til et stabilt sted.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.
